
气动连续封口机操作界面介绍

市面上的连续封口机的种类还是比较多的，今天我们要给大家介绍的是气动

连续封口机，它配有电器操作面板，只要了解每个按键的功能，就可以轻松操作

气动连续封口机了。下面上海铸衡小编就给大家介绍一下电器操作面板上常用按

键的功能，相信您看了以后就可以快速掌握使用方法了。

气动连续封口机电器操作面板各按键作用：

1、电源开关：控制电源的通断

2、电源指示：显示电源的状态

3、封口时间：用来预置封口的加热时间

4、冷却时间：用来预置薄膜经封合后的冷却凝固时间

5、温度选开关：根据薄膜的材质、厚度选择合适的档位。

6、启动按钮：操作时，仅需点动一下此钮，即可自动进行一次封合工作

7、急停按钮，当发生操作失误时，按下此钮机器即刻停止工作可一下子将其设

很高，否则容易烧毁封口加热丝

8、冷却时间的设定：为了使封口机封口后的薄膜能达到即牢固又平整，就必须

有适当的冷却时间，应该说此时间越长其封口效果越好，但为了提高工作效益，

冷却时间以刚好达到封口牢固、平整为准，一般设置为 3-5 秒

9、当以上操作完毕，即可进入试封口工作：

将待封口的薄膜平整地放入张开着的封口硅胶正中位置，（请注意：工作时，

严禁将手掌或其它物品进入气动连续封口机封口部位），然后点动一下启动按钮，

或踩一下本机所附带的可任意移动的脚踏开关，当封口部分的上下支架自动闭合

后，开始进行热封工作，封口时间结束后，紧接着气压快速冷却装置启动，直至

冷却时间结束，封口活动支架自动张开，整个封口程序完毕，此时又可以进行下

一次封口工作。

每循环一次工作过程，计数器将自动累记一个单位数值，并可随时清零。如

果想长期保存数据，则不能按清零钮。

操作过程中，如发现异常情况，如薄膜位置不对等，可按紧急停止按钮，即

可中断封口工作。

我司还有多种其他功能连续封口机，如果您想要了解更多信息，欢迎来电咨

询，我们将竭诚为您服务。

更多连续封口机产品信息请关注：www.zhbzji.com
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